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Affasningen formes med groft sandpapir, en båndsliber eller en skrå savklinge. 

Fjern om nødvendigt klæbende støv med en blød børste.

KANTER OG SKRUER 

OPRETTELSE AF KANTFASNING

2
 

Påfør maling med en pensel eller en korthåret rulle.

MALING AF AFFASNINGEN

4

For at montere skruerne nøjagtigt anbefaler vi Forzes bitholder. Skrue-
dybden skal afprøves/vælges på en prøveplade inden monteringoverflade.

Skruehovedet skal være i niveau med pladens overflade. Det er vigtigt 
ikke at skrue for dybt, da det kan ødelægge pladen. 

START MONTAGE  

5
 

Mal umalede skruehoveder i pladens farve med en fin pensel efter montagen.
Det er meget vigtigt at undgå dobbeltmaling af pladens overflade omkring 
skruehovedet. Dette kan forårsage farveforskelle! Man må ikke spraymale 
direkte på plader og skruehoveder med spraydåse. 

MALING AF SKRUEHOVEDERNE
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Læg akustikpladen med forsiden opad.  
 
Anvend altid en beskyttelsesskærm, en styreskinne og et  
udsugningssystem til arbejdet.

TILSKÆRING AF SOUNDCUT PLADER 

BORDSAV

2

Læg akustikpladen med forsiden nedad. Anvend altid en styreskinne og  
et udsugningssystem til arbejdet. Støt den frie ende af pladen.

RUNDSAV

3

Vi anbefaler ikke at benytte en håndsav. 

Sav aldrig i akustikplader med de resterende plader som underlag.

HÅNDSAV 



1

FORZES SOUNDCUT    MONTAGEVEJLEDNING    JANUAR 2023       11

Fjern forsigtigt enkelte løse fibre med en kniv.

OPFRISKNING AF SOUNDCUT PLADER 

LØSE FIBRE

2

Dæk afskårne fibre med en fin pensel. 
Man må ikke spraymale direkte på pladerne.

AFSKÅRNE FIBRE 

4

Udblomstring, støv osv. kan fjernes med en blød børste. 

BØRSTNING

5

Malingen sprøjtes forsigtigt på med en luftløs malersprøjte i forskellige 
sprøjtevinkler.

MALING ELLER OMMALING



Forzes træbetonskrue Forzes spånskrue

DK / SOUNDCUT
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FASTGØRELSE AF YDERLIGERE BELASTNING 
Yderligere belastning såsom lysarmaturer, gardinskinner og lignende 
skal så vidt muligt fastgøres til den bærende konstruktion. Tunge 
belastninger skal fastgøres direkte til de bærende elementer (under-
side), eller der skal installeres en sekundær konstruktion. 

De ekstra belastninger skal tages i betragtning ved design af loft-
konstruktionen. Loftkonstruktionen centre bestemmes af det valgte 
akustikloftsystem, vægten af loftkonstruktionen og de ekstra belast-
ninger.

INDBYGGEDE SPOTLIGHTS I SOUNDCUT PLADER

Enkeltpunktsbelastning af loftkonstruktionen.
Individuelle belastninger direkte fastgjort til loftkonstruktionen må 
ikke overstige 10 kg pr. profil/trælægte og lineær meter.

Alle åbninger skal centreres i pladen. Belysning med højere vægt skal 
forankres i loftet eller ophængskonstruktionen.

Soundcut-akustikpladerne må maksimalt have en temperatur ≤ 60°C.

DETALJER OM INSTALLATION AF BELYSNING 

Maksimal ekstra vægt (Kg) fra spotlights i Soundcut plader

Pladetykkelse 
(mm)

Åbningsdiameter 
DA (mm)

Indbyggede  
spotlights

25 maks. 300 2 

FORZES SKRUER 

Type Længde /Ø 
[mm]

Overflade/farve
Træ 

Plade tykkelse [mm]

CD-profil i metal 
Plade tykkelse  

[mm]

Emballageenhed 
[stk./karton]

Træbeton skrue 45 / 4,5 Hvid / 9010 25 25 250

Spån skrue 45  /4,5 Hvid / 9010 25 25 250

Forzes træbeton skrue med forsænket hoved til montering af Soundcut akustikplader til træ- og metalloftkonstruktion. 
Med delgevind og torx T25 – velegnet til vægge eller profiler på op til 0,6 mm. 

Forzes spånskrue med delgevind og torx T20 – velegnet til vægge eller profiler på op til 0,6 mm. 

BEMÆRK: Skruerne er ikke egnet til indendørs svømmebassiner og udendørs applikationer. 
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DETALJER OM INSTALLATION AF BELYSNING 

TRÆLÆGTER INSTALLATION UDEN FOR MODULET

SYNLIG T-PROFIL BANDRASTERKONSTRUKTION

LOFTSVARMEELEMENT SPOTLIGHT OG DOWNLIGHT
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INSTALLATION AF BELYSNING

UDSKIFTNING

Montering af kantliste.

INSTALLATION UDEN FOR MODULET

Ophæng loftslampen. Fastgør med de medfølgende sidevinger til T-profiler, 
CD-profiler eller trælægter. Tilpas belysningens monteringshøjde til den 
eksisterende ophængshøjde.

SYNLIG T-PROFIL

Alternativ: Fastgør loftslampen med skruer i trælægterne eller  
CD-profilerne i siderne eller ved direkte fastgørelse i loftet.

ALTERNATIV FASTGØRELSE

Monteret lysmodul. 

Pladefugen dækkes af rammen.

MONTERET LYSMODUL

Fugen mellem Soundcut akustikpladen og lampen dækkes med rammen.

BANDRASTER KONSTRUKTION

2

3

4

5

6

Tilpas loftskonstruktionen, så der er plads til installation af integreret  
lysmodul. Yderligere tværprofiler og bøjler påkrævet i udvekslingsområdet.
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Boring af et rundt hul til et spotlight med pladesiden opad.

INSTALLATION AF SPOTLIGHTS

BORING AF HUL

Dæk afskårne kanter med maling, hvis disse ikke er skjult af et cover.

DÆK MED MALING

Indsættelse af spotlight.

INDSÆTTELSE

Spotlights med en diameter op til = 300 mm 
Pladetykkelse fra 25 mm, maks. vægt ≤ 3,0 kg 
Downlights med en diameter op til = 300 mm 

MONTERET LYSMODUL

2

3

4
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